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EINLEITUNG 

 

Im Rahmen des Projekts „Einheitliche Hu- und Effizienzberechnung Schweizer KVA“ wurden die energeti-

schen Kennzahlen erstmals 2009 durch die Rytec ermittelt. 

Die Vergleichbarkeit der Anlagen untereinander wurde durch die Berechnung der energetischen Kennzah-

len eines Grossteils der Schweizer KVA mit ein und derselben standardisierten Berechnungsmethode er-

höht. 

Da die Resonanz der Anlagenbetreiber auf das Projekt grundsätzlich und auf die Resultate ausgesprochen 

positiv waren, wurden diese Daten bereits für 2010 und nun für 2011 nachgeführt. 

Nachfolgend die Zusammenstellung der Resultate aus der Hu- und Effizienzberechnung für das Betriebs-

jahr 2011, teilweise im Vergleich mit den Werten der vergangenen Jahre. 

Die Methodik der Berechnung und die Resultate 2009 können im Bericht „Einheitliche Heizwert- und Ener-

giekennzahlenberechnung der Schweizer KVA nach europäischem Standardverfahren“ (10.05.2011) auf der 

Seite des BFE abgerufen werden
1
. Die komplette Übersicht der Resultate 2010 befindet sich ebenfalls auf 

dieser Seite.
2
 

Bei Fragen stehen Ihnen folgende Ansprechpersonen zur Verfügung: 

BFE Daniel Binggeli - daniel.binggeli@bfe.admin.ch - 031 322 68 23 

BAFU Michael Hügi - michael.huegi@bafu.admin.ch - 031 322 93 16 

Rytec AG – energieeffizienz@rytec.ch - 031 724 33 33 
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Abb. 1: Zusammenstellung Resultate 2011 
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Abb. 2: Energienutzungsgrad nach EnV (anlagenspezifische Werte 2011 und Mittelwerte 2009, 2010 und 2011)  
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Abb. 3: Heizwert 2009, 2010 und 2011  
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Abb. 4: R1- Faktor 2009, 2010 und 2011  
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Abb. 5: Kesselwirkungsgrad 2009, 2010 und 2011  
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Abb. 6: Spezifischer Wärmebedarf 2011  
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Abb. 7: Spezifischer Strombedarf 2011  
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Abb. 8: Wärmenutzungsgrad 2011  
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Abb. 9: Stromnutzungsgrad 2011 


