
Lohnt sich eine Sanierung?

Ob sich bei einer Fenstersanierung
die Erhaltung der bestehenden
Holzrahmen lohnt, hängt von deren
Zustand ab. Ein Fachmann muss
die Substanz genau prüfen. Muss
nur ein geringer Teil der Rahmen-
substanz (<5%) ersetzt werden, so
kann sich eine Sanierung trotzdem
lohnen.

Wird durch ein zusätzliches Glas
die Belastung der Beschläge erhöht,
so muss der Fensterbauer klären,
ob die Beschläge dafür stark genug
sind.

Sanierung von einfach-
und doppeltverglasten
Fenstern

Energie 2000

Für die Verbesserung des Wärmeschutzes bei alten einfach- oder
doppeltverglasten Fenstern gibt es wirtschaftlich interessante Alter-
nativen zu einem Fensterersatz. Dieses Faltblatt beschreibt die Mög-
lichkeiten und bewertet diese nach wirtschaftlichen, energetischen
und denkmalschützerischen  Kriterien.
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Das Wichtigste in Kürze
Dichtungen
Der Einbau von Dichtungen reduziert die Energieverluste um einen
Drittel und verbessert die Schallschutzeigenschaften. Diese Mass-
nahme ist sehr kosteneffektiv und kann deshalb auf jeden Fall
empfohlen werden. Die Qualität der Ausführung ist von entschei-
dender Bedeutung und soll deshalb genau geprüft werden.

Gläser
Bei einfach- und doppeltverglasten Fenstern wird durch Ein-
setzen eines einfachen Glases mit Wärmeschutzbeschichtung (inkl.
Dichtungseinbau) eine Halbierung der Wärmeverluste erzielt. Wei-
tergehende Eingriffen (z.B. Umbau auf Wärmeschutzverglasung)
führen bei doppelten Investitionen zu einer weiteren Energieerspar-
nis von 15 bis 20% verglichen mit dem ursprünglichen Zustand.
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Sanierung von einfach-
verglasten Fenstern
Kostengünstige Lösung
Einsetzen eines beschichteten Glases
Das bestehende Glas wird ersetzt durch eines mit Wärmeschutzbe-
schichtung. Dieser Eingriff entspricht einem normalen Glasersatz, Rah-
men und Sprossen bleiben also unverändert. Die Beschichtung muss
gegen den Innenraum gerichtet werden, andernfalls wird keine optima-
le Verbesserung erreicht. Für die Reinigung der beschichteten Seite kön-
nen konventionelle, nicht aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel
verwendet werden.

Denkmalschutzsanierung
Umbau auf Doppelverglasung
Bei der sogenannten Aufdoppelung von aussen wird wetterseitig ein zu-
sätzlicher Flügelrahmen montiert. Resultat ist somit eine Doppel-
verglasung. Sprossung und Profilierung werden entsprechend dem Alt-
fenster ausgeführt. Es sollte in jedem Fall ein Glas mit Wärmeschutz-
beschichtung verwendet werden. Die Beschichtung muss in jedem Fall
gegen den Glaszwischenraum gerichtet sein.

Standardsanierung von EV
Umbau auf Wärmeschutzverglasung
Für EV-Fenster ohne denkmalschützerische Auflagen kann die Variante
eines Umbaus auf eine konventionelle Wärmeschutzverglasung (IV) rea-
lisiert werden. Nach dem Ausbau des alten Glases wird dazu der Glasfalz
so nachgearbeitet, dass der notwendige Platz zur Verfügung steht. Bei
der Wahl der Verglasung sollte auf einen Randverbund mit niedrieger
Wärmeleitfähigkeit geachtet werden (z.B.Chromstahl).
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Geltungsbereich
Die Angaben gelten für mittelgrosse Fenster mit
einer Fläche von 1.5 bis 2.0 m2.

*Legende zur Bewertung der Sanierungsvarianten 
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Kostengünstige Lösung
Einsetzen eines beschichteten Glases
Der Einbau der beschichteten Gläser entspricht einem normalen Glaser-
satz, es ist einzig darauf zu achten, dass die Wärmeschutzschicht in den
Glaszwischenraum gerichtet ist. Ein Nachteil stellt die Verschärfung der
von DV-Fenstern bekannten Kondensatproblemen dar.

Standardsanierung
Umbau auf Wärmeschutzverglasung
Es werden beide Scheiben ausgeglast und die beiden Rahmenflügel ver-
klebt und verstiftet oder verschraubt. Anschliessend wird durch
Nachfälzen des Flügelrahmens der Platz für die Wärmeschutzverglasung
geschaffen.
Aussen wird entweder eine Holz-Glashalteleiste oder eine hinterlüftete
Leichtmetallverkleidung angebracht. Letzteres ist zwar teurer, verlän-
gert jedoch die Lebenszeit und die sonst periodisch notwendigen Maler-
arbeiten werden hinfällig.

Sanierung von doppelt-
verglasten Fenstern

Maler
Als Regel gilt, dass bereits auf erste Anstrichrisse, Verfärbungen usw.,
mit Unterhaltsarbeiten reagiert werden soll. Jede Verzögerung der
Massnahmen lässt Alterungserscheinung fortschreiten und Schäden ent-
stehen, wodurch der schliesslich doch erforderliche Renovations-
aufwand überproportional steigt.
Um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen, muss die Holzoberfläche ab-
geschliffen werden. Bei der Wahl des Anstriches ist die Verträglichkeit
der Komponenten sicherzustellen. Zu beachten ist weiter, dass der
äussere Anstrich nicht dampfdichter sein darf als der innere.

Sprossen
Sprossen sind grundsätzlich bei allen Sanierungsvarianten machbar. Die
aufwendigste Lösung ist eine glastrennende Sprossung, welche ästhe-
tisch dem Originalzustand am nächsten kommt. Je kleiner die Einzelflä-
chen, desto teurer wird die Sanierung und umso schlechter der resultie-
rende k-Wert wegen der Zunahme der Wärmebrücken.
Eine ästhetisch sehr ähnliche Lösung sind Landhaussprossen, bestehend
aus einer Zwischenglassprosse sowie innen und aussen aufgesetzten
Sprossen. Weniger elegant aber finanziell und energetisch attraktiver
sind einseitig aufgesetzte Sprossen, die fest mit dem Flügelrahmen ver-
bunden sind.

Acrylfarben

Generell ist die Anwendung
von Farben mit wenig organischen
Lösungsmitteln anspruchsvoller
als jene von konventionellen
Anstrichsystemen. Da im Sanie-
rungsfall die Rahmenoberfläche
keine makellose Oberfläche
mehr aufweist, muss der Einsatz
von wässrigen Anstrichen
kritisch geprüft werden.
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Die dargestellten Kosten der Sanierungsvarianten enthalten die ge-
samten Aufwendungen also auch den Anstrich. Beim Neufenster ist
die Demontage des alten Fensters berücksichtigt. Die Werte wurden
in Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten ermittelt.

Altfenster DV

Altfenster EV

Fensterersatz
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Ersatz einer Scheibe eines EV durch ein
Wärmeschutzglas und Einbau einer Dichtung

Aufdoppelung eines EV auf DV mit
Wärmeschutzglas und Einbau einer Dichtung

Umbau eines EV auf Wärmeschutzverglasung
und Einbau einer Dichtung

Nur Einbau einer Dichtung in ein EV oder DV

Ersatz einer Scheibe eines DV durch ein
Wärmeschutzglas und Einbau einer Dichtung

Umbau eines DV auf Wärmeschutzverglasung
und Einbau einer Dichtung

Umbau eines DV auf Wärmeschutzverglasung
mit Rahmenabdeckung in Alu und Einbau
einer Dichtung

Ersatz durch ein neues IV-Fenster mit Rahmen-
abdeckung in Alu (inkl. Ausbau des Altfensters)

Legende: EV = Einfachverglasung, DV = Doppelverglasung, IV = Wärmeschutzverglasung
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