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En bref 

 

La mobilité électrique est une technologie essentielle pour assurer une mobilité plus durable. Elle 

contribue à l’atteinte des objectifs énergétiques et de politique climatique dans la mesure où les 

moteurs électriques sont efficaces sur le plan énergétique et où le recours à l’électricité permet 

d’utiliser une énergie renouvelable. La disponibilité de bornes de recharge publiques constitue un 

facteur de réussite déterminant pour la diffusion des voitures électriques. À cet effet, l’application je-

recharge-mon-auto.ch indique en temps réel les bornes de recharge disponibles pour les véhicules 

électriques. 

 

En Suisse, l’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques ne cesse de s’étoffer. Pour 

documenter cette évolution, les données en temps réel disponibles sur je-recharge-mon-auto.ch sont 

régulièrement analysées et des chiffres-clés concernant l’infrastructure de recharge sont calculés. Ces 

derniers sont collectés quotidiennement et publiés chaque mois. La collecte a commencé en 

novembre 2020 et se poursuit actuellement. Les chiffres-clés sont collectés aussi bien à l’échelle 

nationale que cantonale. Une documentation détaillée est mise à disposition pour une meilleure 

compréhension des données. 

 

 

Visualisation des chiffres clés : www.je-recharge-mon-auto.ch/statistiques 

Télécharger les données: opendata.swiss/fr/dataset/kennzahlen-offentliche-ladeinfrastruktur-

elektromobilitat 

 

 

 

Contenu des données 

 

Attribut Définition 

year Année de la collecte des chiffres-clés.  

month 
Mois de la collecte des chiffres-clés. Ces derniers sont 

collectés quotidiennement et publiés chaque mois. 

stations_CH_count 
Nombre de bornes de recharge disponibles en Suisse. Une 

borne peut disposer de plusieurs prises de recharge. 

stations_XY_count 

Nombre de bornes de recharge par canton. Une borne peut 

disposer de plusieurs prises de recharge. Cet attribut est 

disponible pour tous les cantons, XY désignant l’abréviation 

officielle du canton. 

http://je-recharge-mon-auto.ch/
http://je-recharge-mon-auto.ch/
http://je-recharge-mon-auto.ch/
www.je-recharge-mon-auto.ch/statistiques
https://opendata.swiss/fr/dataset/kennzahlen-offentliche-ladeinfrastruktur-elektromobilitat
https://opendata.swiss/fr/dataset/kennzahlen-offentliche-ladeinfrastruktur-elektromobilitat
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locations_CH_count 
Nombre de stations en Suisse. Une station peut disposer de 

plusieurs bornes de recharge. 

locations_XY_count 

Nombre de stations par canton. Une station peut disposer de 

plusieurs bornes de recharge. Cet attribut est disponible pour 

tous les cantons, XY désignant l’abréviation officielle du 

canton. 

plugs_CH_count Nombre de prises de recharge en Suisse. 

plugs_XY_count 

Nombre de prises de recharge par type de prise en Suisse. 

Cet attribut est disponible pour tous les types de prise, XY 

correspondant au type de prise conformément à l’Open 

Intercharge Protocol (OICP) version 2.2 (voir ci-dessous). 

chargingPower_CH_sum 

Puissance de charge totale maximale en kilowatt des stations 

de recharge en Suisse. Seules les bornes de recharge dont la 

puissance de charge est connue sont prises en compte (voir 

chargingPower_CH_count). 

chargingPower_XY_sum 

Puissance de charge totale maximale en kilowatt des stations 

de recharge dans un canton, XY désignant l’abréviation 

officielle du canton. Seules les bornes de recharge dont la 

puissance de charge est connue sont prises en compte (voir 

chargingPower_ XY_count). 

chargingPower_CH_count 

Nombre de bornes de recharge en Suisse dont la puissance 

de charge maximale est connue et pour laquelle la puissance 

de charge maximale totale a été prise en compte 

(chargingPower_CH_sum). 

chargingPower_XY_count 

Nombre de bornes de recharge par canton dont la puissance 

de charge maximale est connue et pour lesquelles la 

puissance de charge maximale totale a été prise en compte 

(chargingPower_XY_sum). 

chargingPower_10kW_count 

Nombre de bornes de recharge en Suisse dont la puissance 

de charge maximale est connue et qui délivrent une puissance 

de charge maximale de 10 kW. 

chargingPower_21kW_count 

Nombre de bornes de recharge en Suisse dont la puissance 

de charge maximale est connue et va de plus de 10 kW à 21 

kW. 

chargingPower_42kW_count 

Nombre de bornes de recharge en Suisse dont la puissance 

de charge maximale est connue et va de plus de 21 kW à 42 

kW. 
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chargingPower_100kW_count 

Nombre de bornes de recharge en Suisse dont la puissance 

de charge maximale est connue et va de plus de 42 kW à 100 

kW. 

chargingPower_100pluskW_count 

Nombre de bornes de recharge en Suisse dont la puissance 

de charge maximale est connue et qui délivrent une puissance 

de charge maximale supérieure à 100 kW. 

 

 

Steckertypen gemäss OICP 2.2 

 

 

 

 

Quelle: https://github.com/hubject/oicp/releases/download/v2.2/OICP-CPO-2.2.pdf 

 

https://github.com/hubject/oicp/releases/download/v2.2/OICP-CPO-2.2.pdf

