[image: image1.png]Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



[image: image2.emf]Dipartimento federale dell’a mbiente,    dei trasporti, dell’energia e delle c omunicazioni  D ATEC   Ufficio federale dell'energia UFE   Sezione Forza idrica  


Statistica degli impianti idroelettrici in Svizzera (SIMI)
Dati della centrale       dopo la trasformazione
· Una volta ultimata, si prevedono i seguenti valori:

Portata massima utilizzabile
(raggiunta durante     giorni)
=   
     
m3/s

Potenza installata totale delle turbine
=   
     
MW

Potenza massima disponibile ai morsetti dei generatori
=   
     
MW

Produzione media in estate
=   
     
GWh

Produzione media in inverno
=   
     
GWh
Produzione media per anno
=   
     
GWh

Quota del pavimento della sala macchine
=   
     
m s. m.
· Stato della centrale: la rimessa in servizio normale è prevista per il      
Osservazioni: 

     
Abbiamo inoltre bisogno delle seguenti informazioni:
· autore del progetto
     
· indirizzo e sede dell’autore
     
· anno del progetto
     


Data:      
Cognome/nome 
     

Telefono
     

E-mail
     
